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Характеристики

• Предназначены для быстрой сборки в трубных и сварных 
системах.
• Простой монтаж и демонтаж.
• Герметичность от вакуума до избыточного давления.
• Широкий диапазон температуры до 550 °F.
• Гладкая торцевая поверхность.
• Гайки с двумя контрольными отверстиями для проверки 
герметичности.
• Посеребренная резьба гайки.

Соединение в сборе

Диапазон давления
• Номинальные значения давления соответствуют расчетам в соответствии с ASME B31.3 и ASME B31.1.

Типоразмер уплотнительных колец

Уплотнительные кольца из фторуглерода FKM (твердость по 
Шору A 75) - стандарт для SCO корпуса фитинга.

Диапазон температуры

• Диапазон температуры определяется материалом колец.
• Уплотнительные кольца стандартно из фторуглерода FKM.
• Другие материалы колец по запросу.
• Температурный диапазон для уплотнительных колец приве-
ден в таблице ниже.

SCO Размер
(дюймы) Типоразмер кольца

1/4 (& 1/8) 010

1/2 (& 3/8) 111

3/4 116

1 215

Уплотнительные кольца из фторуглерода FKM (твердость по 
Шору A 90) - стандарт для SAE/MS резьбы.

SAE/MS
Размер резьбы Типоразмер кольца

7/16 – 20 904

9/16 – 18 906

3/4 – 16 908

1-1/16 – 12 912

1-5/16 – 12 916

Материал колец Диапазон температур °F (°C)

Фторуглерод FKM 400 (204)
Buna N 250 (121)

Перфторэластомер 550 (287)
Этилен пропилен 300 (148)

PTFE 450 (232)

Стандартные материалы

Компонент Материал

Корпус 316 нержавеющая сталь

Ниппель 316 нержавеющая сталь

Гайка 316 нержавеющая сталь

Фитинги для сварки ATW 316L нержавеющая сталь

Кольцо для SCO корпуса Фторуглерод FKM
(твердость 75 по дюрометру)

Кольцо для SAE/MS резьбы Фторуглерод FKM
(твердость 90 по дюрометру)

Тестирование на утечку гелия
• Максимальная утечка: 4 x 10-9 станд. см3/сек.

Технические характеристики

Ниппель  Кольцо Гайка  Корпус
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Фитинги SCO с торцевым уплотнением

Информация для заказа и размеры

Артикул SCO
Размер

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A F

SCO-GU-4 1/4" 0.18(4.6) 1.42(36.1) 11/16(17.46) 10200 (702)
SCO-GU-8 1/2" 0.40(10.2) 1.61(40.9) 1(25.4) 5800 (399)

• Материал кольца
- Nil : Фторуглерод FKM
- NBR : Buna N
- KA : Перфторэластомер
- EP : Этилен пропилен
- TE : PTFE

Муфта соединительная

• Материал корпуса
- S6 : SS316
- S6L : SS316L

Артикул SCO
Размер

Наруж. 
Ø трубы

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B C D F

SCO-GSC-4-4T 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 1.74(44.2) 0.70(17.8) 0.77(19.6) 0.60(15.2) 11/16(17.46) 10200 (702)
SCO-GSC-8-6T 1/2" 3/8" 0.28(7.1) 1.87(47.5) 0.76(19.3) 0.81(20.6) 0.66(16.8) 1(25.40) 5800 (399)
SCO-GSC-8-8T 1/2" 1/2" 0.40(10.2) 2.01(51.1) 0.87(22.1) 0.81(20.6) 0.90(22.9) 1(25.40) 5800 (399)

SCO-GSC-12-12T 3/4" 3/4" 0.62(15.7) 2.14(54.4) 0.87(22.1) 0.94(23.9) 0.96(24.4) 1-1/2(38.10) 4000 (275)
SCO-GSC-16-16T 1" 1" 0.87(22.1) 2.45(62.2) 1.04(26.4) 0.98(24.9) 1.23(31.2) 1-3/4(44.45) 3000 (206)

Муфта с фитингом S-LOK

- - - - -

SCO фитинг Тип Размер SCO Размер трубы Материал 
кольца

Материал 
корпуса

SCO BU 8 8T NBR S6
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Артикул SCO
Размер

Наруж. 
Ø трубы

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B

SCO-GA-4-4T 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 1.31(33.3) 0.64(16.3) 10200 (702)
SCO-GA-8-6T 1/2" 3/8" 0.27(6.8) 1.38(35.1) 0.70(17.8) 6500 (447)
SCO-GA-8-8T 1/2" 1/2" 0.37(9.3) 1.62(41.1) 0.96(24.4) 6700 (461)

SCO-GA-12-12T 3/4" 3/4" 0.58(14.7) 1.80(45.7) 1.02(25.9) 5800 (399)
SCO-GA-16-16T 1" 1" 0.80(20.3) 2.05(52.1) 1.30(33.0) 4700 (323)

Ниппель адаптер

Артикул SCO
Размер

Наруж. Ø 
трубы

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B D

SCO-GSWC-4-2T 1/4" 1/8" 0.09(2.3) 0.77(19.6) 0.10(2.5) 0.38(9.7) 15400 (1061)
SCO-GSWC-4-4T 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 0.77(19.6) 0.28(7.1) 0.38(9.7) 6800 (468)
SCO-GSWC-6-6T 3/8" 3/8" 0.28(7.1) 0.81(20.6) 0.31(7.9) 0.60(15.2) 8100 (558)
SCO-GSWC-8-8T 1/2" 1/2" 0.40(10.2) 0.81(20.6) 0.38(9.7) 0.73(18.5) 3000 (206)

SCO-GSWC-12-12T 3/4" 3/4" 0.62(15.7) 0.94(23.9) 0.44(11.2) 0.92(23.4) 3700 (255)
SCO-GSWC-16-16T 1" 1" 0.87(22.1) 0.98(24.9) 0.62(15.7) 1.19(30.2) 3000 (206)

Ниппель приварной 
враструб

Артикул SCO
Размер

Наруж. Ø 
трубы

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B D

SCO-GSWR-4-2T 1/4" 1/8" 0.09(2.3) 0.77(19.6) 0.10(2.5) 0.29(7.4) 12600 (868)
SCO-GSWR-8-4T 1/2" 1/4" 0.18(4.6) 0.81(20.6) 0.28(7.1) 0.48(12.2) 10700 (737)

Ниппель приварной 
враструб переходной
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Артикул SCO
Размер

Наруж. 
Ø трубы

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B D

SCO-GWC-4-2T 1/4" 1/8" 0.06(1.5) 0.77(19.6) 0.28(7.1) 0.38(9.7) 11200 (771)
SCO-GWC-4-4T 1/4" 1/4" 0.12(3.0) 1.12(28.4) 0.41(10.4) 0.38(9.7) 11200 (771)
SCO-GWC-8-4T 1/2" 1/4" 0.12(3.0) 0.91(23.1) 0.41(10.4) 0.60(15.2) 11200 (771)
SCO-GWC-8-6T 1/2" 3/8" 0.23(5.8) 0.84(21.3) 0.41(10.4) 0.60(15.2) 8200 (564)
SCO-GWC-8-8T 1/2" 1/2" 0.33(8.4) 1.06(26.9) 0.50(12.7) 0.60(15.2) 7500 (516)

Ниппель приварной

Артикул SCO
Размер

Наруж. 
Ø трубы

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B C D

SCO-GWAC-4-4T 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 1.12(28.4) 0.02(0.51) 0.78(19.8) 0.29(7.4) 5100 (351)
SCO-GWAC-8-6T 1/2" 3/8" 0.31(7.9) 1.13(28.7) 0.03(0.76) 0.79(20.0) 0.41(10.4) 3300 (227)
SCO-GWAC-8-8T 1/2" 1/2" 0.40(10.2) 1.14(29.0) 0.04(1.0) 0.80(20.3) 0.55(14.0) 3500 (241)

SCO-GWAC-12-12T 3/4" 3/4" 0.65(16.5) 1.20(30.5) 0.04(1.0) 0.80(20.3) 0.80(20.3) 2200 (151)
SCO-GWAC-16-16T 1" 1" 0.87(22.1) 1.41(35.8) 0.04(1.0) 1.00(25.4) 1.06(26.9) 2200 (151)

Ниппель приварной 
ATW

Артикул SCO
Размер

NPT
Размер

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A F

SCO-GMC-4-4N 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 1.59(40.4) 11/16(17.46) 9800 (675)
SCO-GMC-8-6N 1/2" 3/8" 0.40(10.2) 1.67(42.4) 1(25.4) 5600 (385)
SCO-GMC-8-8N 1/2" 1/2" 0.40(10.2) 1.87(47.5) 1(25.4) 5600 (385)

SCO-GMC-12-12N 3/4" 3/4" 0.62(15.7) 2.03(51.6) 1-1/2(38.10) 3900 (268)
SCO-GMC-16-16N 1" 1" 0.87(22.1) 2.36(59.9) 1-3/4(44.45) 2900 (199)

Муфта с наружной 
резьбой
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Артикул SCO
Размер

NPT
Размер

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A F G

SCO-GFC-4-4N 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 1.57(39.9) 3/4(19.05) 11/16(17.46) 6600 (454)
SCO-GFC-8-6N 1/2" 3/8" 0.40(10.2) 1.73(43.9) 7/8(22.22) 1(25.4) 5300 (365)
SCO-GFC-8-8N 1/2" 1/2" 0.40(10.2) 1.96(49.8) 1-1/16(26.98) 1(25.4) 4900 (337)

SCO-GFC-12-12N 3/4" 3/4" 0.62(15.7) 2.12(53.8) 1-5/16(33.33) 1-1/2(38.10) 4000 (275)
SCO-GFC-16-16N 1" 1" 0.87(22.1) 2.29(58.2) 1-5/8(41.27) 1-3/4(44.45) 3000 (206)

Муфта с внутренней 
резьбой

Муфта с наружной 
резьбой SAE/MS

Артикул SCO
Размер

Размер прямой 
резьб

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A F

SCO-GUS-4-4U 1/4" 7/16 – 20 0.18(4.6) 1.54(39.1) 11/16(17.46) 4500 (310)
SCO-GUS-8-6U 1/2" 9/16 – 18 0.40(10.2) 1.64(41.7) 1(25.4) 4500 (310)
SCO-GUS-8-8U 1/2" 3/4 – 16 0.40(10.2) 1.71(43.4) 1(25.4) 4500 (310)

SCO-GUS-12-12U 3/4" 1-1/16 – 12 0.62(15.7) 2.07(52.6) 1-1/2(38.10) 3600 (248)
SCO-GUS-16-16U 1" 1-5/16 – 12 0.87(22.1) 2.17(55.1) 1-3/4(44.45) 2900 (199)
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Артикул SCO
Размер 1

SCO
Размер 2

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A F

SCO-BUR-8-4 1/2" 1/4" 0.18(4.6) 1.43(36.3) 15/16(23.81) 11100 (764)

Соединение 
переходное

Соединение 
с фитингом S-LOK

Артикул SCO
Размер

Наруж. 
Ø трубы

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B F

SCO-BSC-4-2T 1/4" 1/8" 0.09(2.3) 1.38(35.1) 0.51(13.0) 5/8(15.87) 10900 (751)
SCO-BSC-4-4T 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 1.47(37.3) 0.60(15.2) 5/8(15.87) 10200 (702)
SCO-BSC-8-6T 1/2" 3/8" 0.28(7.1) 1.65(41.9) 0.66(16.8) 15/16(23.81) 6500 (447)
SCO-BSC-8-8T 1/2" 1/2" 0.40(10.2) 1.78(45.2) 0.90(22.9) 15/16(23.81) 6700 (461)

SCO-BSC-12-12T 3/4" 3/4" 0.62(15.7) 1.86(47.2) 0.96(24.4) 1-5/16(33.33) 5800 (399)
SCO-BSC-16-16T 1" 1" 0.87(22.1) 2.06(52.3) 1.23(31.2) 1-5/8(41.27) 4700 (323)

Артикул SCO
Размер

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A F

SCO-BU-4 1/4" 0.18(4.6) 1.25(31.8) 5/8(15.87) 14300 (985)
SCO-BU-8 1/2" 0.40(10.2) 1.50(38.1) 15/16(23.81) 11100 (764)

Соединение
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Артикул SCO
Размер

Размеры, дюймы (мм)
Давление
psig (бар)d A B F Размер отв. 

в панели
Макс. толщина 

панели
SCO-BBU-4 1/4" 0.18(4.6) 1.88(47.8) 1.06(26.9) 3/4(19.05) 37/64(14.68) 0.36(9.1) 14300 (985)
SCO-BBU-8 1/2" 0.40(10.2) 2.09(53.1) 1.19(30.2) 1-1/16(26.98) 57/64(22.62) 0.40(10.2) 11100 (764)

Соединение 
проходное

Артикул SCO
Размер

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A

SCO-BL-4 1/4" 0.18(4.6) 0.96(24.4) 14300 (985)
SCO-BL-8 1/2" 0.40(10.2) 1.26(32.0) 11100 (764)
SCO-BL-12 3/4" 0.62(15.7) 1.48(37.6) 10900 (751)
SCO-BL-16 1" 0.87(22.1) 1.56(39.6) 8800 (606)

Уголок 
соединительный

Артикул SCO
Размер

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B

SCO-BT-4 1/4" 0.18(4.6) 1.92(48.8) 0.96(24.4) 14300 (985)
SCO-BT-8 1/2" 0.40(10.2) 2.52(64.0) 1.26(32.0) 11100 (764)
SCO-BT-12 3/4" 0.62(15.7) 2.96(75.2) 1.48(37.6) 10900 (751)
SCO-BT-16 1" 0.87(22.1) 3.12(79.2) 1.56(39.6) 8800 (606)

Тройник 
соединительный
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Соединение проходное с 
фитингом S-LOK

Артикул SCO
Размер

Наруж. 
Ø трубы

Размеры, дюймы (мм)
Давление
psig (бар)d A B C F Размер отв. 

в панели
Макс. тол-

щина панели
SCO-BSCB-4-4T 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 2.10(53.3) 0.60(15.2) 1.32(33.5) 5/8(15.87) 29/64(11.50) 0.40(10.2) 10200 (702)
SCO-BSCB-8-6T 1/2" 3/8" 0.28(7.1) 2.34(59.4) 0.66(16.8) 1.45(36.8) 15/16(23.81) 37/64(14.68) 0.44(11.2) 6500 (447)

SCO-BSCB-8-8T 1/2" 1/2" 0.40(10.2) 2.55(64.8) 0.90(22.9) 1.65(41.9) 15/16(23.81) 49/64(19.44) 0.50(12.7) 6700 (461)

SCO-BSCB-12-12T 3/4" 3/4" 0.62(15.7) 2.86(72.6) 0.96(24.4) 1.87(47.5) 1-5/16(33.33) 1-1/64(25.79) 0.66(16.8) 5800 (399)
SCO-BSCB-16-16T 1" 1" 0.87(22.1) 3.29(83.6) 1.23(31.2) 2.26(57.4) 1-5/8(41.27) 1-21/64(33.73) 0.75(19.0) 4700 (323)

Артикул SCO
Размер

Наруж. 
Ø трубы

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B C D

SCO-BSL-4-4T 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 0.96(24.4) 1.19(30.2) 0.90(22.9) 0.60(15.2) 10200 (702)
SCO-BSL-8-6T 1/2" 3/8" 0.28(7.1) 1.26(32.0) 1.39(35.3) 1.10(27.9) 0.66(16.8) 6500 (447)
SCO-BSL-8-8T 1/2" 1/2" 0.40(10.2) 1.26(32.0) 1.50(38.1) 1.10(27.9) 0.90(22.9) 6700 (461) 

SCO-BSL-12-12T 3/4" 3/4" 0.62(15.7) 1.48(37.6) 1.80(45.7) 1.40(35.6) 0.96(24.4) 5800 (399)
SCO-BSL-16-16T 1" 1" 0.87(22.1) 1.56(39.6) 2.04(51.8) 1.56(39.6) 1.23(31.2) 4700 (323)

Уголок соединительный 
с фитингом S-LOK
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Артикул SCO
Размер

Наруж. 
Ø трубы

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B D F

SCO-BSWC-4-2T 1/4" 1/8" 0.09(2.3) 0.88(22.4) 0.10(2.5) 0.29(7.4) 5/8(15.87) 12600 (868)
SCO-BSWC-4-4T 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 1.09(27.7) 0.28(7.1) 0.38(9.7) 5/8(15.87) 6800 (468)
SCO-BSWC-8-6T 1/2" 3/8" 0.28(7.1) 1.28(32.5) 0.31(7.9) 0.60(15.2) 15/16(23.81) 8100 (558)
SCO-BSWC-8-8T 1/2" 1/2" 0.40(10.2) 1.34(34.0) 0.38(9.7) 0.73(18.5) 15/16(23.81) 3000 (206)

SCO-BSWC-12-12T 3/4" 3/4" 0.62(15.7) 1.50(38.1) 0.44(11.2) 0.92(23.4) 1-5/16(33.33) 3700 (254)
SCO-BSWC-16-16T 1" 1" 0.87(22.1) 1.72(43.7) 0.62(15.7) 1.19(30.2) 1-5/8(41.27) 3000 (206)

Соединение приварное

Артикул SCO
Размер

Наруж. Ø 
трубы

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B C D F

SCO-BWAC-4-4T 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 1.59(40.4) 0.02(0.51) 0.78(19.8) 0.29(7.4) 5/8(15.87) 5100 (351)
SCO-BWAC-8-6T 1/2" 3/8" 0.31(7.9) 1.74(44.2) 0.03(0.76) 0.79(20.0) 0.41(10.4) 15/16(23.81) 3300 (227)
SCO-BWAC-8-8T 1/2" 1/2" 0.40(10.2) 1.75(44.4) 0.04(1.0) 0.80(20.3) 0.55(14.0) 15/16(23.81) 3500 (241)

SCO-BWAC-12-12T 3/4" 3/4" 0.65(16.5) 1.78(45.2) 0.04(1.0) 0.80(20.3) 0.80(20.3) 1-5/16(33.33) 2200 (151)
SCO-BWAC-16-16T 1" 1" 0.87(22.1) 20.3(51.6) 0.04(1.0) 1.00(25.4) 1.06(26.9) 1-5/8(41.27) 2200 (151)

Соединение приварное 
ATW

Артикул SCO
Размер

NPT
Размер 

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A F

SCO-BMC-4-2N 1/4" 1/8" 0.18(4.6) 1.16(29.5) 5/8(15.87) 10000 (689)
SCO-BMC-4-4N 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 1.34(34.0) 5/8(15.87) 13400 (923)
SCO-BMC-8-6N 1/2" 3/8" 0.38(9.7) 1.46(37.1) 15/16(23.81) 7800 (537)
SCO-BMC-8-8N 1/2" 1/2" 0.40(10.2 ) 1.65(41.9) 15/16(23.81) 10000 (689)

SCO-BMC-12-12N 3/4" 3/4" 0.62(15.7) 1.75(44.4) 1-5/16(33.33) 7300 (502)
SCO-BMC-16-16N 1" 1" 0.87(22.1) 1.97(50.0) 1-5/8(41.27) 5300 (365)

Соединение 
с наружной резьбой
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Артикул SCO
Размер

Размер прямой 
резьбы

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B F

SCO-BUS-4-4U 1/4" 7/16 – 20 0.18(4.6) 1.24(31.5) 0.36(9.1) 11/16(17.46) 4500 (310)

SCO-BUS-4-6U 1/4" 9/16 – 18 0.18(4.6) 1.17(29.7) 0.39(9.9) 11/16(17.46) 4500 (310)

SCO-BUS-8-4U 1/2" 7/16 – 20 0.18(4.6) 1.36(34.5) 0.36(9.1) 15/16(23.81) 4500 (310)

SCO-BUS-8-6U 1/2" 9/16 – 18 0.30(7.6) 1.39(35.3) 0.39(9.9) 15/16(23.81) 4500 (310)

SCO-BUS-8-8U 1/2" 3/4 – 16 0.40(10.2) 1.47(37.3) 0.44(11.2) 1(25.40) 4500 (310)

SCO-BUS-12-12U 3/4" 1-1/16 – 12 0.62(15.7) 1.73(43.9) 0.59(15.0) 1-3/8(34.92) 3600 (248)

SCO-BUS-16-16U 1" 1-5/16 – 12 0.85(21.6) 1.79(45.5) 0.59(15.0) 1-5/8(41.27) 2900 (199)

Соединение с наруж-
ной резьбой SAE/MS

Соединение с вну-
тренней резьбой

Артикул SCO
Размер

NPT
Размер

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A F

SCO-BFC-4-2N 1/4" 1/8" 0.18(4.6) 1.25(31.8) 5/8(15.87) 8400 (578)

SCO-BFC-4-4N 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 1.39(35.3) 3/4(19.05) 6600 (454)

SCO-BFC-8-6N 1/2" 3/8" 0.40(10.2) 1.57(39.9) 15/16(23.81) 6600 (454)

SCO-BFC-8-8N 1/2" 1/2" 0.40(10.2) 1.77(45.0) 1-1/16(26.98) 4900 (337)

SCO-BFC-12-12N 3/4" 3/4" 0.62(15.7) 1.93(49.0) 1-5/16(33.33) 4600 (316)

SCO-BFC-16-16N 1" 1" 0.87(22.1) 2.02(51.3) 1-5/8(41.27) 4400 (303)
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Артикул SCO
Размер

NPT
Размер

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B C

SCO-BLM-4-2N 1/4" 1/8" 0.18(4.6) 0.96(24.4) 0.87(22.1) 0.38(9.7) 10000 (689)
SCO-BLM-4-4N 1/4" 1/4" 0.18(4.6) 0.96(24.4) 1.05(26.7) 0.56(14.2) 8000 (551)
SCO-BLM-8-6N 1/2" 3/8" 0.38(9.7) 1.26(32.0) 1.26(32.0) 0.56(14.2) 7800 (537)
SCO-BLM-8-8N 1/2" 1/2" 0.40(10.2) 1.26(32.0) 1.45(36.8) 0.75(19.0) 7700 (530)

SCO-BLM-12-12N 3/4" 3/4" 0.62(15.7) 1.48(37.6) 1.67(42.4) 0.75(19.0) 7300 (502)
SCO-BLM-16-16N 1" 1" 0.87(22.1) 1.56(39.6) 1.94(49.3) 0.94(23.9) 5300 (365)

Уголок соединительный 
с наружной резьбой

Артикул SCO
Размер

Размер прямой 
резьбы

Размеры, дюймы (мм) Давление
psig (бар)d A B C D

SCO-BLS-4-4U 1/4" 7/16 – 20 0.18(4.6) 0.96(24.4) 1.19(30.2) 0.39(9.9) 0.65(16.5) 4500 (310)
SCO-BLS-8-6U 1/2" 9/16 – 18 0.30(7.6) 1.33(33.8) 1.54(39.1) 0.44(11.2) 0.79(20.1) 3600 (248)
SCO-BLS-8-8U 1/2" 3/4 – 16 0.40(10.2) 1.33(33.8) 1.65(41.9) 0.50(12.7) 1.01(25.7) 3600 (248)

SCO-BLS-12-12U 3/4" 1-1/16 – 12 0.62(15.7) 1.53(38.9) 2.13(54.1) 0.66(16.8) 1.44(36.6) 2900 (199)
SCO-BLS-16-16U 1" 1-5/16 – 12 0.87(22.1) 1.72(43.7) 2.31(58.7) 0.66(16.8) 1.73(43.9) 2300 (158)

Уголок соединительный 
с наружной резьбой 
SAE/MS

Артикул SCO
Размер

Размеры, дюймы (мм)

A F
SCO-CAP-4 1/4" 0.77(19.6) 5/8(15.87)
SCO-CAP-8 1/2" 0.89(22.6) 15/16(23.81)
SCO-CAP-12 3/4" 0.99(25.1) 1-5/16(33.33)
SCO-CAP-16 1" 1.02(25.9) 1-5/8(41.27)

Заглушка
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Инструкция по монтажу фитингов SCO

При сварке корпуса соединения или ниппеля уплотнительное кольцо необходимо снять, чтобы предотвратить его термиче-
ское повреждение.

1. Туго затяните гайку пальцами. 2. Затяните гайку ключом еще на 1/8 оборота.

Примечание

Артикул SCO
Размер

Размеры, дюймы (мм)

A F
SCO-BLNUT-4 1/4" 0.44(11.2) 11/16(17.46)
SCO-BLNUT-8 1/2" 0.56(14.2) 1(25.40)
SCO-BLNUT-12 3/4" 0.75(19.0) 1-1/2(38.10)
SCO-BLNUT-16 1" 0.81(20.6) 1-3/4(44.45)

Гайка глухая

Артикул SCO
Размер

Размеры, дюймы (мм)

A F
SCO-NUT-4 1/4" 0.66(16.8) 11/16(17.46)
SCO-NUT-8 1/2" 0.69(17.5) 1(25.40)
SCO-NUT-12 3/4" 0.81(20.6) 1-1/2(38.10)
SCO-NUT-16 1" 0.81(20.6) 1-3/4(44.45)

Гайка


